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1, Общие положения
1. l Настоящая методика поверки распространяется на комплексы газоаналитические ЭмЕт

(далее - комплексы), предназначеные для непрерывного мониторинга и из lерения концентрации

загрязняющих веществ, производства Ооо ксервиссофт Инжиниринг).
1.2 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной поверки

комплексов до ввода в эксплуатацию, периодической поверки в процессе эксплуатации и после

ремонта и распространяется на вновь выпускаемые, а также находящиеся в эксллуатации

комплексы.
1.3 При определении мецологических характеристик в рамках проводимой поверки

обеспечи обеспечивается:
- передача едивицы молярной доJIи, массовой доли и массовой концентрации компонентов

в гiвовых и газоконденсатных средах в соответствии с Государственной поверочной схемой для
средств измерений содержания комлонентов в газовых и гiвоконденсатных средах, угвержденной
Приказом Росстандарта от 3l декабря 2020 г. Ns 2315, подтверждающая прослеживаемость к
государственному первичному эталону единиц мо.'IярноЙ доли, массовой доли и массовой

концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ l54-2019.
- передача единицы молярной (объемной) доли влiги в соответствии с Государственной

поверочной схемой дrя средств измерений влажности газов и температ}ры конденсации

углеводородов, цверж.tенной Приказом Росстандарта от l5 декабря 202ll ]tIs 2885,

подтВерждаюЩаяпросЛежttВаеМостЬкгосУдарстВенномУпервичномуэталонуединиц
отЕосительЕой влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки рсы/инея,
температуры конденсации углеводородов ГЭТ l5 l -2020.

1.4 Меюд, обеспечивающий реzrлизацию методики поверки - прямое измереЕие поверяемым

средством измерений величины, воспроизводимой эталоном или стандартным образцом.

2. Перечень операций поверки средства измерепий
2.1 При прведении поверки доJDкны быть выполнены операции, yказанные в таблице l

Таблица l - Опе ии пов KIt,

2.2 На основании писЬIt{енного заявления владельца периодическ},ю поверку комплексов,

введёнцых в эксплуатацию. допускается проводить для меньцего числа измеряемых величин или

на меньшем числе по.Llиапазонов измерений с 1казанием информации об объеме проведенной

поверки, оформленной в соответствии с действующим законодатедьством,
2.3 ПрИ отрицательнык результатах поверки по какому-либо пункту настоящей методики

дальнейшая поверка комплекса
отрицательным результатом.

прекращается, и он признается прошедшим поверку с
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Наименование операции поверки Обязательность проведения
операции при повсрке

Номер пунюа
методики поверки, в

соответствии с
которым выполняется

операция поверки

первичной периодической

Внешний осмотр средства излtерений ла да 7

Подготовка к поверке и опробование средства
изм нии

да .1а
8

Проверка программного обеспечения средства
и ниIt

Ja J,a 9

Определение метрологических характеристик
едства изме ении да да l0

Определение допускаемой погрешности
измерений концентрации опредеJuiемого
компонента да l0. 1

Определение допускаемой погрешности
tlз}t ний объелtной доли влаги .1а l0.2

Подтверждение соответствия средства
tIз ении }I ологическим ебованияttt _la да ll



3. Требовавия к условrrям проведенпя поверки
3.1 При провеаении поверки соблюдают следующие условия:

-температ}?а окружающей среды, ОС

-относительная влажность окрудающей среды. 7о

-атмосферное давление, кпа
|]) без KoHdeHcatltttt

3.2.Щопускается проводить поверку комп.flекса в его рабочем положении без демонтажа при

соблюдении условий по 3.1.

4. Требования к специалистам, ос},ществляющи}t поверку
4.1 К проведению поверки допускаются -,lица, из}4{ившие руководство по эксплуатации Еа

поверяемый комплекс, эксплуатационную док}fiентацию на средства поверки, настоящую

методику поверки, знающие правила эксплуатации электроустановок, в том числе во

взрывоопасных зонах (главы 3.4 и'7.З ПУЭ), правила устройства и безопасной эксплуатации

со;удов, работающих под давлением, имеющие соответствующуо квалификацию и работающие в

качестве поверителей в организаlии, аккредитованной на право проведения поверки средств

физико-химических измерений в соответствии с областью аккредитации,
4.2 !,ля получения результатов измерений, необходимых дllя поверки, допускается }4rастие

в поверке оператора, обслуэкивающего (эксплуатирующего) комплекс (под контролем поверителя).

5. Метрологпческпе п техцпческие требовапия к средствам поверки
5.1 При провеле}tии поверки применяк)т средства. указаннь!е в таблице 2,

Таблица 2 - С едства пов Kil

от плюс l5 до плюс 25
отOдо80 l

от 84 до 106,7

Перечень рекомендуемых
средств поверки

Операции поверки.
требующие

применение средств
IIо ки

Средство измерений:
- температуры окру,lкающей среды в

диапазоне измерений от 15 ОС до 25 ОС с
абсолютной погрешностью *0,5 ОС;

- атмосферного давления в диапазоне от 80 до
106 кПа, с абсолютной погрешностью:
*0,З кЛа

влa)+iности возд},)(а в

%оtI ьст +)юепl0 с о lS.]lI

Измеритель влажности и

температуры ИВТМ-7 М 5-Д
(рег. Nе 7l394-18)

относительнои
апазоне от 30 до

п. 7, 8, 9 Контроль

условий поверки
(при подготовке к

поверке и
опробовании

средства измерений)

Ротаметр с местными
показаниями стеклянный
РМС, рег. Np 67050-17

Средство измерений объемного расхода
верхняJl граница диапазона измерений
объемного расхода 0,06З мJ/ч, кл. точности 4
по ГОСТ l3045-8l)

Трубка rtедицинская
поливинилL,Iоридная (ПВХ)

Вспомогательное техническое средство для
соединения коммlтtикаций с диаметром

хода 3 мм (по ТУ 6-01-2-120-73словного п
Вентиль точной реryлировки
BTP-l, АIlи4.463.008 или
натекатель н- 12

Вспомогательное техническое средство для
коЕтоля рабочего дав.lения в диапазоне от 0

до l50 кгс/см2
Генераторы газовых смесей
ГГС мод. ГГС-Р. ГГс-т.
ГГС-К, ГГС-03-03 (рег. Nч

62l51-15).

Генераторы газовых смесей - ра
эталоЕы l-го разряла по ГПС, угверждённой
Приказом Федератыtого агентства
техническому регулированию и метрологии

оочие

от <<3 l l> дека я 2020 г. Ng 23 l5

по

п. 9 Определение
метрологических

характеристик

J

Метрологические и технические требования к

средствам поверки, необходимые для
проведения поверки



Операции поверки,
требующие

примененис средств
пов ки

Метрологические и технические требования к
средствам поверки, необходимые для
проведения поверки

Стандартные образчы состава газовых смесей
(ГС) в бмлонах под давлением - рабочие
этаJIоны l-го и 2-го разряда по ГПС,
угвержлённой Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и

логии от <3 l > декаб я2020 г. N9 23l5\I

Генератор влажного газа
РОДНИК-4М, (рег. Nч 48286-
ll)

Генераторы влажного газа - рабочие этilлоны
l-го разряда по ГПС, угверiклённой Приказом
Федерального агентства по техническому

регулированию и метро,,lогии от Kl5> декабря
202l г. Ns 2885

Азот газообразный в баллоне
под давлением по Гост
929з-,74

ГОСТ 9293-74 - азот особой чистоты сорт l

Мультиметр 3458А
(рег.Nч25900-03)

Средство измерений сиjlы постоянного тока в

диапазоне от 0 до 20 мА. Лредел допускаемой
абсолютной погрешности измерений силы
постоянного тока * (3,5,10'5,D+4, l0{,E) мА
D - показание мультиметра

хнее значение диапазона измЕ-в ении

сведения о результатах поверки этatлонов единиц величин и Си, применяемых при поверке

комплексов, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению

единства измерений,
Баллоны с ГС должны иметь действ щие паспо та

5.2
этмоны

.Щопускается использовать
единиц величин, средства

другие }твсржденные
угвержденного типа

и аттестованные
и поверенные,

лри lloBepke
изпtе1,1ений

удовлетворяющие метролоI,ическим требованиЯI\r, УКаЗаННЫм в таблицс,2,

6. Требования (условия) по обеспечению безопасности проведенrtя поверки
6.1 При провелении поверки необходимо соблюдать требования гост 12.2.007.0-75

<система станлартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 0бщие требоваIrия

безопасности>, Приказа Минтруда России от 15.012.2020 Ns9O3H и требования безопасности,

установленные в руководстве по эксплуатации на комплексы и эксплуатационной документации на

средства поверки.
6.2 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны

соответствовать требованиям гост 12.1.005-88 кСистема стандартов безопасноgги труда, Общие

саЕитарно-гигИенические требования к воздуху рабочеЙ зоны)).

6-з .щолжны выполняться требования техники безопасности для защиты персонirла от

порiDкения элекгрическим током согласно ЕlIассу l, госТ l2.2.007.0-75 <<Система стандартов

беiопасности труда. ИзделиJl электротехнические. Общие требования безопасности>>.

6,4Прп,*"ппуч,uцииба:tлоновсосжатымигазамидоЛжнысоблюДатьсятребования
техJlикИ безопасностИ согласно Федера:lьным нормам и правилам в области промышленной

безопасности <Правила промышленной безопасности при использовмии оборудования,

работающего под избыточным давлением>' угверждённым Федеральной л службой по

экологическомУ, технологическому и атомному надзору приказом Ns536 от t5.12.2020г.

6.5 При работе в помещениях, поrrещение должно быть оборуловано приточно-

вытяжной венти;rяцией, соответствовать требованиям пожарной безопасности и оборудовано

необходимьlми средствами пожарот},шениJl. ,Щопускается сбрасывать газовые смеси (ГС), не

содержащие токсичные и пожароопасные компоненты, в атмосферу рабочих помеrцений,
4

Перечень рекомендуемых
средств поверки

Стандартные образцы
состава газовых смесей Гсо
в бмлонах под давлением
(характеристики приведены
в Приложении А)



1. Впешшшй осмотр средства шзмерений
7.1 При внешнем осмотре прверяют:

- отсугстВие внешниХ механическиХ повреждсниЙ (чарапин, вмятин и др.), влияющих на

работоспособность комплекса;
- соответствие комплектации комплекса, согласно эксплуатационной докупtентации на него;

- правильность подкJlючения газов и соответствие их характеристик требованиям данной

методики;
- чёткость маркировки комплекса, согласно эксплуатационной докрtентации на него;

- исправность средств управления. настройки и коррекции.
7.2 Комплекс считают выдержавшим внешний осмотр, есJlи он соответствует

перечисленным выше требованиям.

8. Подготовка к поверке rr опробование средства измерений

8.1 Подготовка к поверке средства измерений
8.1.1 При полотовке к поверке прводят след}.ющие операции: выполняют мероприятия по

обеспечению условий безопасности; подготав.,Iивают к работе средства поверки и комплекс в

соответствии с требованиями их эксплуатационной докутrtентации; изучают описzlние прикJIадного

программного обеспечения (при использовании) и настоящ}.ю методику поверки; проверяют дату

прочЪа"п- последней градуи;овки KoMIUleKca. Если после последней град}ировки прошло fuлее

24 часов, а также при первичной поверке и после ремонта комплекса выпол}lяют градуировку с

использованием ГС, харакгеристики которых приведены в Приложении А,

8.1.2 Комплексы и средства поверки до],Dкны быть выдержены при температуре поверки в

течение не менее 24 ч,

8. 1.3 основная схема поверки приведена в прлLlожении В,

8.2 Опробование средства измерений
8.2.1 kомплекс подкJIючают к питанию в соответствии с р}товодством по эксплуатации,

соблюдают требования и условия в соответствии с пунктом 7,1 настоящей методики, подают

налряжение, прогревают комллекс не более 60 лtинуг,

8,2.2. Комплекс считается прошедшиllt поверку по пункту 7,3,1, если по окончании

прогрева:
- комплекс находится в режиме измерения,
- отс}тствует индикация об ошибках,
- после окончания времени прогрева комплекс переходит в режим измерений (на дисплее

отображается измерительная информачия).

9. Проверка программвого обеслечения средства измерений

9.1 Проверка програм;ного обеспечения заключается в определении идентификационных

данных (ваименование и номер версии) встоеяного По,
определение npo""ar' визумьно, п}тём считывания идентификационных данных с

дисплея. Дuппо,a выводятся при подаче элек,рического питания на комплекс в главном меню на

дисплее газоаltitлизатора и встроенного ПК,
g.2 Результат подтверждениJl соответствия программного обеспечения считается

положительным, если номер чiр"пи проaра"мяого обеспечения комплекса не ниже }казанного в

описании типа средств измерений.

5



l0. Определеппе метрологшческпххарактерпстиксредства измерепий
l0.1 Определение допускаемой погрешности измерений концентации определяемого

компонента
l0. 1.1 Опрелеленис допускаемой погрешносги измерний определяемых компонентОв

проводится в следующем порядке.
l0. l .2 На комплекс подают поверочные г.вовые смеси (ГС) в последовательности l - 2 - З -

2 _ |_з,
l0.1.3 Номина.rьная концентрация определяемого комлонента в ГС и пределы допуСкаемых

откJIонений от него должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3 _ Точки поддиапазоЕа измерений, в которых опредеJlяют основную погрешнОСтЬ

измерений определяемых компонентов комплекса.

В качестве источника ГС могуг использоваться:
- баrшоны с ГСО-ПГС;
- бшrлоьl с ГСо-ПГС в комплекге с генератором газовых смесей, например - ГГС-03-03 (шtя

разбавления прмежугочной газовой смесп);
- генераторы влажного газа РОЩНИК-4М.

l0.1.4 Установившиеся значения показания комплекса считывают одним из следующих

способов:
t) По покaваниям измерительного прибора (мультимегра), подкJIюченного к аналоговому

выходу.
По значению выходного токового сигнаJIа по формуле рассчитывают значение

концентрации определяемого компонента в i-ой ГС:

с-г
с,=т";;.(/,-4мА)+С,, (l)

где Ii - измеренное значение выходного токового сигяала комплекса при подаче i-

ой ГС, мА;
с"- значение концентрации определяемого компонента, соответствующее

верхяему значению анzlлоговоГо выхода комплекса, О/о, мг/м];

С,,- значение концентрации определяемого компонента, соответств)rющее

нижнему значению аналогового выхода комплекса, Ой, мг/м],

2) По показаниям на дисплее комплекса;
3) По показаниям, передаваемым по цифровому интерфейсу RS485/232,

l0.1.5Считанныезначенияфиксир}'ю'rl!ЗначениеПогрешносТикомпЛексарассчитываюТпо
п. l0.

l0.2 Определение ДопускаемоЙ погрешности измерений объемной доли влаги (О,ЩВ).

10.2.1 С помощью генератора влажного газа последовательно задают зяачения О.ЩВ в газе в

контольных точках, начиная с наименьшего по;L1,1tапазона измерений (область малых значений

ОДВ - в подциапазоне от 0 до 20 000 (или З0 000) млн'l включ.). на этмоне задать значение О,ЩВ в

середиЕе поддиапазона от 0 до 20 000 (или 30 000) млн-l включ,

|0.2.2!ляопределениядопУскаемойпогрешЕостиизмеренийВподдиапазонесв.20000до
250 000 млн-l на эт.tлоне задать не менее двух значений О.ЩВ, равномерЕо распределенных в

поддиапазоне изменений, нормированном дllя поверяемого комплекса. .щопускается отступать от
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Номер поверчной газовой
смеси

Концентрация, соответствующее точкам поддиапазона
измер ений, Yо

l
2 от 40 до 60

3 от 80 до l00
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крайних значений нормированного поддиапд}она на 200 и 2000 млн-| О!В, соответственно дIя
нижнего и верхнего значений поддиапазона.

l0.2.3 Для определения допускаемой логрешности измерений в поддиапазоне св. 30 000 дО

240 000 млн-l на эталоне задать не менее двух значений О.ЩВ, равномерно распределенных в

поддиапазоне изменений, нормированном для поверяемого комплекса. !опускается отступать от
крайниХ значений нормированного поддиапазона на 300 и 3000 млн-l О.ЩВ, соответственно для
ниrкнего и верхнего значений поддиапазона.

l0.2.4 flля определения допускаемой погрешности измерений в поддиапазоне Св. 240 000 ДО

400 000 млн-l на эталоне задать не менее двух значений ОfiВ, равномерно распределенных в

поддиапазоне изменений, нормированном для поверяемого комплекса- .ц,опускается отст)дlать от

крайних значений nop"rpouinro.o поддиапазона на 400 и 4000 млн-| ОДВ, соответственно дIя
нижяего и верхнего значений поддиапазона.

10.2.5 Задание О.ЩВ следует производить от меньших значений к большим,

l0,2.6 После установления неизменных показаний комплекса рассчитывают заданную Одв
по формуле, приведенной в эксплуатационной документации на генератор влажного газа,

10.2.7 Установившиеся значениrl показания комплекса считывают одним из способов по п,

10. 1.4
I0.2.8 Считанные значения фиксир},lот и значение погрешности комплекса рассчитывают по

п. l0.

11. Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим

требованиям
l l . l Значение погрешности в зависиl\{ости о,г нормируемой погрешности д,lя даннои точки

опредеJlяется:
приведенную погрешность комплекса yi, рассчитывают по формуле

r, :(('?fi") ,too и (2)

где Ci - ИЗМеРеННое значение концентрации ОпределяемогО компонента в i-ГС,
О/о, мг/мЗ;

Сгс' ]НаЧеНИе концентрации определяемого компонента газовой смеси (i-

- ГС). подаваемой на комплекс,7о, мг/м',

Л - нормируемое значение погрешности для поверяемой точки (верхний предел

диапазона измерениЙ), О/о, мг/м].

относительнуlО погрешностЬ комплекса Бi, %, рассчитывают по формуле

по l0.1, если пол)ленные значения

(з)
6,=(C!C"),l00%'L L',гс

11.2 Комплекс считается прошедшим поверку

погрешностИ для каждой i-ой ГС по каждоМУ измерительноМу канаJIу не превышают пределов

допускаемоЙ погрешности, установленной в приложении Б,

|2. Оформлениерезультдтовповерки
12.1РезУльтатыповеркиоформляютсяпроТоколом'состаВленнымвпроизВольнойфрме'и

содержащим результаты по разделам 7 - l l насгоящей методики поверки,

|2.2 LLри положительных результатах поверки комплекс признается пригодIым к

применению. Ь""д"rп" о положительных результатах поверки оформляются в соответствии с

дейgгвуrощим законодательством. ,щопускается наносить знак поверки в паспорт комплекса,

l2.3 При отрицательных результатах поверки комплекс признается непригодным к

примеЕению. buao"rr" об отрицательных резуJrьтатах поверки оформляются в соответствии с

действующим законодательством.
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Приложение А
(обязательное)

Таблица А. l - технические ха истики ГС
Номер ГС по реестру ГСО или

Источник ГС
Щиапазон измерений концентации

еделяемого коNtпонентао
Определяемый

ко[tпонент
отOдо l00 мг/м
от 0 до 500 мг/м]
от 0 до 2000 мг/м ]

от 0 до 5000 мг/м
от 0 до 10000 мг/м

гсо l0531_2014

от 0 до 15000 мг/м

Оксил углерода СО

отOдо l0% гсо l0531_2014

отOдо20%.Щиоксид цлерода COu

от 0 до 50 мг/м
от 0 до 200 лtг/м

от 0 до 500 t*tгlм

отOдо 1000 мг/м

гсо 10546_20l4

от 0 до 2500 мг/м

оксид азота NO

от 0 до 50 мг/м
от 0 до 200 лIг/м

от 0 до 500 мг/м
j]

отOдо 1000 мг/м ]

гсо l0546_20l4

от 0 до 2000 мг/м ]

Диоксид азота NO:

от 0 до l00 мг/м
от 0 до 250 мг/м
от 0 до 500 мг/м
от 0 до 1000 мг/r"t

]

от 0 до 2000 rrгlлt
]

]\l0040 г\l0o,1 до

гсо l0537-20l4

от 0 до 6000 мг/м ]

.Щиоксид серы SO:

от 0 до 15 мг/м
от 0 до 50 лrгiм

отOдо l00 мг/м
отOдо 200 мг/м
от 0 до 500 мгiм

гсо l0546_20l4

отOдо 1000 мг/м

Аммиак NНз

от 0 до 15 мг/м
от 0 до 50 мг/м
от 0 до l00 мг/м
от 0 до 200 мг/м

гсо l0546_2014

от 0 до 300 мг/м

Хлороводород HCl

от 0 до 15 мг/м
от 0 до 50 мгlм
отOдо l00 rrг/м

гсо l0546-20l4

от 0 до l78 мл/м

Фтороводород НF

отOдо25% Генератор влажного газа

РОДНИК4М. (рег, Nе 48286-1l)
отOдо40%Вода Н:о

гсо l0531_20l4отOдо25%Кисло доz гсо l0531-2014от 0 до l00 мг/м ]

гсо l0531-20l400 ]!lг ]\10 5от до
гсо l0531-20l4отOдо 1000 мг/м

Метан СНс

8
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Приложение Б
(обязательное)

Метологические характеристики комллексов приведены в таблице Б. l

Таблица Б,l. М о,,lогические акте истики

Определяеlлtый
компонент

.Щ,иапазон показаний
концентрации
определяемого

компонента

.Щиапазон измерений конценlрации
определяемого компонента

Пределы
допускаемой

основной
ло шности о//о

]!1ассовои
концентра ции, мгlм]

объемной доли,
о//о

приве-
деннойl)

отЕоси-
тельной

Оксид цлерода
со

отOдо l00 мг/м]
от 0 до l0 вrсrюч +12

l0 до l00св +|2

от 0 до 500 мг/мЗ
от 0 до 50 вютюч. *8
св. 50 до 500 +8

от 0 до 2000 мг/мЗ
от 0 до 200 включ. +ý

св. 200 ло 2000 +5

от 0 до 5000 п.г/мr
от 0 до 500 вк,rюч +5

св. 500 до 5000 +5

от 0 до 10000 мг/мr
о,г 0 Lо 1000 вкrюч +5

св. 1000 до 10000 t5

отOдо 15000 мг/м]
отOдо 1500 включ. t5
св. l500 до l5000 а5

!иоксид
)глерОда СО2

отOдо l0%
от0 до l включ +2

св. l до l0 +2

отOдо20%
отOдо2включ r2
св 2до20 +2

Оксид азота NO

от 0 до 50 мг/м3
от 0 до l0 включ +l0
св. l0 до 50 + l0

от 0 до 200 мг/мr
от 0 до 20 включ. +I0

св. 20 до 200 +l0

от 0 до 500 мг/мr
от 0 до 50 вrсrюч +8

св. 50 ,lo 500 +8

от 0 до 1000 мг/мr
от 0 до l00 включ *8
св. l00 до 1000 *8

от 0 до 2500 мг/м]
от 0 до 250 вк.пюч. +5

250 до 2 500сts
t5

.Щ,иоксид азота
NOz

от 0 до 50 мг/мr
отOдо l0 включ.
св. l0 до 50 + 10

от 0 до 200 мг/мr
от 0 до 20 вюrюч + l0
св. 20 до 200 +10

от 0 до 500 мг/м3
от 0 до 50 включ. +8

св. 50 до 500 +8

от 0 до 1000 мг/мr
отOдо l00 включ. +8

св. l00 до 1000 +8

от 0 до 2000 мг/м]
от 0 до 200 вюrюч *5
св. 200 до 2000 +5

.Щиоксид серы
SOz

от 0 до l00 мг/м]
от 0 до l0 вюrюч. + l0
св. [0 до l00 +l0

от 0 до 250 мг/м]
от 0 до 25 включ
св. 25 до 250 +8

9
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Опреде,ляемый
компонент

.Щиапазон показаний
концентрации
определяемого

компонента

!иапазон измерений концентрации
опрсделяемого компонента

Пределы
допускаемой

основной
по шности, О/о

массовои
/1

концентрации, мг/м
объемной доли,

%
приве-

деннойl)
относи-
тельной

от 0 до 500 мг/м]
от 0 до 50 включ +8
св. 50 до 500 +8

от 0 до 1000 мг/мЗ
от 0 до l00 вк.пюч. *8
св. l00 до 1000 *8

от 0 до 2000 мг/мr
от 0 до 200 включ. +5

+5

от 0 до 4000 мг/мr
от 0 до 400 включ +5

св. 400 .цо 4000 +5

от 0 до 6000 мг/мr
от 0 до 600 вr<,rюч. +5

св. 600 до 6000 +5

Аммиак NHз

от 0 до 15 мгiм3
отOдо5включ. +l0
св. 5 до 15 +10

от 0 до 50 мг/м3
от 0 до l0 включ. +8

св. l0 до 50 +8

от 0 до l00 ш/мз
от 0 до 15 включ. +8

св. 15 до l00 *8

от 0 до 200 млiмЗ
от 0 до 20 включ
св. 20 до 200 t8

от 0 до 500 мг/м]
от 0 до 50 включ. +5

св. 50 до 500 t5

отOдо 1000 мг/м'
от 0 до l00 включ t5
св. l00 до 1000 t5

Хлороводород
Hcl

от 0 до 15 мг/м]
отOдоJвключ + l0
св. З до 15

от 0 до 50 мг/мr
отOдо5включ. + l0
св. 5 до 50 + l0

отOдо l00 мг/м]
от 0 до l0 включ +8

св. l0 до l0L) +8

от 0 до 200 мг/м]
от 0 до 20 включ. +8

св. 20 до 200 +8

от 0 до 300 мг/м]
от 0 до 30 вtсцюч +8

св. 30 до 300 +8

(Ртороводород

HF

от 0 до 15 мг/м3
отOдо 3 включ + l0
св. 3 до 15 +10

от 0 до 50 мг/м]
отOдо 5 включ +l0
св. 5 до 50 + l0

от0 до l00 мг/м]
отOдо l0 включ +8

св. l0 до l00 +8

от 0 до l78 мг/м3
от 0 до 20 вк,rюч +8

св. 20 .ro l7ll +8

Вода HzO

отOдо25%
отOдо2вюrюч.
св. 2 до 25 +5

отOдо40%

отOдо3вк,rюч +l0
св. 3 до 24
включ.

+ 10

св. 24 до 40 +20

l0

св. 200 до 2000

+8

+l0

t5



Прелелы
допускаемой

основной
погрешности, 0й

!иапазон измерений концентрации
определяеI!ого компонента

относи-
тельной

приве-
деннойl)

объемноЙ доли,
%аl(ии мг/м]

массовои
конце

!иалазон показаний
концентрации
определяемого

компонента

Определяемый
ко lпонент

+5отOдо2вюrюч.
+5св. 2 до 25отOдо25%Кислород Oz

+l0от 0 до l0 включ.
+l0св. l0 до l00от 0 до l00 мг/м]

+8от 0 до 50 включ.
+8св. 50 до 500от 0 до 500 мг/мз

t8от 0 до l00 вrс,Iюч.
+8св. l00 до 1000от 0 до 1000 мг/м3

Меrан СНа

диапазонаl) вана ксть ноиведенная по
lttl[llt

ll
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Приложение В
(обязательное)

Рисупок В.1 Основная схема поверки комIшексов

tEo{TD

l - газоход 2 - зонд-пробооборник комплексов; 3 - тройник-перекJIючатеJIь 4 - цубопровод
транспортирвки пробы; 5 - система подготовки пробы; 6 - газоаЕ:IJIштFIеский rшсаф; 7 - линия

для тilнспортировки ГСО-IГС; 8 - исто,*rик ГСО-ПГС (баллов йJш гепер.rтор)
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